
使用場所： 東京都新宿区西新宿2-8-1

工事件名： 西新宿計画工事

1 建築物の概要

建物規模 　地上 10 階 　地下 3 階

敷地面積 135.79 　　　　　㎡

建築面積 2468.02 　　　　　㎡

2 地下工事・排水計画の概要

基礎工法

山留め方法

掘削深度 　ＧＬより 　　5.5　  ｍ

掘削開始 　平成 27 年 1 月 10 日 到達予定日

地下水位 　ＧＬより 　　3　　　ｍ

排水方法

ノッチタンク 　　　　2　㎥　　　2　個

捨てコン予定日 　平成　27　年　3　月　16日

耐圧コン予定日 　平成　27　年　3　月　20日

埋め戻し予定日 　平成　27　年　4　月　15日

3 その他

地下構造物

リチャージ 　　　有　　　・　　　無

メータ使用 　　　有　　　・　　　無

（下水道局コメント欄）

※　地下構造物を有する現場又は、ディープウェル・ウェルポイントの使用を予定している現場は提出願います。

　無し　　立体駐車場　　貯水槽　　免震層等　　その他（　　　　　　　）

調　査　表

　現場造成杭　　ＰＣ杭　　ベタ基礎　　その他（　　　　　　）

　横矢板　　シートパイル（鋼矢板）　　ＳＭＷ　　その他（　　　　　　　）

　平成 27 年 3 月 16 日

　釜場排水　　ディープウェル　　ウェルポイント　　その他（　　　　　　）

工事現場の住所を記入します。 

住所表示で記入してください。 

建築確認書等に記載されている 

工事名を記入してください。 


